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щиты сборные

Розетки СНН и безопасные розетки 63 А

Кол-во лицевых панелейIn
Кат. № Кол-во

16 A
16 A или

63 A 577 12 577 13 577 17
32 A

Со щитком или цоколем

577 10 1 цоколь - 1 - 1 - -
или - - 1 - - 1

589 38 2 цоколя 2 - - - 1 -
- 2 - 2 - -

2 цоколя - 1 1 1 - 1
- - 2 - - 2

577 05 3 - - 1 1 -
3 цоколя 2 1 - 1 1 -

2 - 1 - 1 1
4 цоколя 4 - - - 2 -

- 3 - 3 - -
3 цоколя - - 3 - - 3

- 1 2 1 - 2
- 2 1 2 - 1

577 06 4 цоколя 2 1 1 1 1 1
2 2 - 2 1 -
2 - 2 - 1 2

5 цоколей 4 1 - 1 2 -
4 - 1 - 2 1

6 цоколей 6 - - - 3 -

Кол-во лицевых панелейIn
Кат. № Кол-во

16 A
16 A или

63 A 577 18 577 19 577 14
32 A

Со щитком или цоколем

577 11 2 цоколя - 2 - 1 - -
или - 1 1 - 1 -

577 20 3 цоколя 3 - - - - 1

- 4 - 2 - -
4 цоколя - 2 2 - 2 -

- 3 1 1 1 -
577 03

3 1 1 - 1 1
5 цоколей

3 2 - 1 - 1
6 цоколей 6 - - - - 2

- 6 - 3 - -

6 цоколей - 3 3 - 3 -
- 5 1 2 1 -
- 4 2 1 2 -
3 2 2 - 2 1

577 04
7 цоколей 3 4 - 2 - 1

3 3 1 1 1 1

8 цоколей 6 1 1 - 1 2
6 2 - 1 - 2

9 цоколей 9 - - - - 3

Комбинировать со щитками и лицевыми панелями
220 x 125 мм

Комбинировать со щитками и лицевыми панелями
280 x 125 мм

ЩИТКИ

СНН IP 44

20/25 В±
16 A 2К 552 45

32 A 2К 552 95

Бытовые IP 54(4)

250 V NF C 16 A 2К+T 576 71

НН IP 44 IP 67

16 A 2К+T 576 11 576 51
200/250 В±

32 A 2К+T 576 12 576 52

16 A
3К+T 576 17 576 57

380/415 В± 3К+Н+T 576 23 576 63

32 A
3К+T 576 18 576 58

3К+Н+T 576 24 576 64

основание розетка в сборе щиток СНН

20/25 В±
СНН  IP 44 150 ВА без защиты
(для щитков 220 - 441 мм)

380/415 В±
НН IP 66/67 3К+З,
(для щитков 577 03/04)

20/25 В±
СНН IP 44 160 ВА с авт. выкл.
(для щитков 280 - 501 мм)

380/415 В±
НН IP 66/67 3К+З,
(для щитков 577 03/04)

ЩИТКИ ВЫСОТОЙ 220 MM – 441 MM

ЩИТКИ ВЫСОТОЙ 280 MM – 501 MM

589 26

589 25

572 94

572 95

ЩИТКИ

СНН IP 44

20/25 В±
16 A 2К 552 45

32 A 2К 552 95

Бытовые IP 54(4)

250 V NF C 16 A 2К+T 576 71

НН IP 44 IP 67

16 A 2К+T 576 11 576 51
200/250 В±

32 A 2К+T 576 12 576 52

16 A
3К+T 576 17 576 57

380/415 В±
3К+Н+T 576 23 576 63

32 A
3К+T 576 18 576 58

3К+Н+T 576 24 576 64
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P 17, IP 44, IP 66/67 – 16 и 32 A
пластиковые

Розетки для домашнего применения IP 44

Кат. № Вес A B C D

16 A 2 P+T
576 67/69/70 0.046 50 38 62 67

576 71/72 0.052 75 60 75 67
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P 17 IP 66/67 – 16, 32, 63 и 125 A
пластиковые
посадочные и габаритные размеры
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комбинированные щитки P 17 IP 44 - IP 55 и IP 66
пластиковые 16, 32 и 63 A

� Коммутационная способность розеток P17

Категория Cos Щиток  16 A Щиток  32 A Щиток  63 A
применения

230 В~ 400 В~ 230 В~ 400 В~ 230 В~ 400 В~

2 К + З
AC 23 0,65 2,4 кВт 4,2 кВт 4,8 кВт 8,3 кВт

AC 22 0,8

3 К + З AC 23 0,65 7,2 кВт 14,4 кВт 22 кВт

3 К + З + H
AC 22 0,8 34,9 кВт

AC 3 0,45 18,5 кВт

Щитки на 63 A 

Кат. № 572 98 и 589 10

125 

175 

42
1 

107 125 

175 

50
1 

55
0 

122 

IP 44 IP 55

Кат. № A B C D Кат. № A B C D

BT
2 К + З 566 01 220 125 127 122 566 21 220 125 133 128

16 A
3 К + З 566 05 220 125 129 124 566 25 220 125 134 129

3 К + З+Н 566 06 220 125 130 125 566 26 220 125 135 130

BT
2 К + З 566 09 220 125 138 133 566 29 220 125 143 138

32 A
3 К + З 566 13 220 125 138 133 566 33 220 125 143 138

3 К + З+Н 566 14 220 125 139 134 566 34 220 125 144 139

� Габаритные размеры
Щитки на 16 и 32 A

� Характеристики
IP 44, IP 66, IP 55 в соответствии с NF EN CEI 60529 IK 08 
в соответствии с  NF EN 62262

С рейкой DIN IP 66 - 63 A

Кат. № 589 18 и 572 99

Кат. № 577 05

Кат. № 577 03

� Габаритные размеры 
Основания Кат. № 589 38 Кат. № 577 20

Щиток с установленной розеткой
Кат. № 589 26

Макс.  M32

Макс.  M32

Макс. M32

Макс.  M32

Макс.  M20

Макс. M32
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модульные щитки P 17 
основания и лицевые панели

� Габаритные размеры

Основания
Кат. № 577 06

Лицевые панели для щитков

Лицевые панели для щитков

Кат. № 577 11Кат. № 577 10

Кат. № 577 04

Коробки

Кат. № 577 12 Кат. № 577 13 Кат. № 577 17

Кат. № 577 15

Кат. № 577 19

Кат. № 577 14Кат. № 577 18 Кат. № 577 16
Макс. M32

Макс. M32

Макс. M32

Макс. M20

Макс. M25

Макс. M20




